
GEOPERFEKT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 0+270L

Zał.Nr: 4.1

Wiertnica: Cobra-MK1

Rejon: Zalew Zemborzycki

Miejscowość: Lublin

Gmina: Lublin (gmina miejska)

Województwo: lubelskie

Obiekt: Zapora boczna lewa Zalewu Zemborzyckiego

Zleceniodawca: Hydroprojekt Włocławek Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoperfekt Emil Skrzypczak

Dozór geol.: E. Skrzypczak

System wiercenia: RKS

Rzędna: 178.15 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-08-27
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nasyp niekontrolowany (piasek średni na pograniczu 
piasku grubego, przewarstwiany piaskiem pylastym) 

piasek średni, na pograniczu piasku grubego z 
domieszką żwiru, jasnożółty 

piasek średni, na pograniczu piasku grubego, szary 

namuł gliniasty,czarny 

Torf, przewarstwiany namułem, brązowo-czarny 
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piasek gruby, na pograniczu piasku średniego, 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOPERFEKT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 0+270S

Zał.Nr: 4.2

Wiertnica: Cobra-MK1

Rejon: Zalew Zemborzycki

Miejscowość: Lublin

Gmina: Lublin (gmina miejska)

Województwo: lubelskie

Obiekt: Zapora boczna lewa Zalewu Zemborzyckiego

Zleceniodawca: Hydroprojekt Włocławek Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoperfekt Emil Skrzypczak

Dozór geol.: E. Skrzypczak

System wiercenia: RKS

Rzędna: 180.70 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-08-27
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piasku grubego), żółty 
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piasek gruby, żółto-szary 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOPERFEKT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 0+270P

Zał.Nr: 4.3

Wiertnica: Cobra-MK1

Rejon: Zalew Zemborzycki

Miejscowość: Lublin

Gmina: Lublin (gmina miejska)

Województwo: lubelskie

Obiekt: Zapora boczna lewa Zalewu Zemborzyckiego

Zleceniodawca: Hydroprojekt Włocławek Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoperfekt Emil Skrzypczak

Dozór geol.: E. Skrzypczak

System wiercenia: RKS

Rzędna: 178.69 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-08-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOPERFEKT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 0+590L

Zał.Nr: 4.4

Wiertnica: Cobra-MK1

Rejon: Zalew Zemborzycki

Miejscowość: Lublin

Gmina: Lublin (gmina miejska)

Województwo: lubelskie

Obiekt: Zapora boczna lewa Zalewu Zemborzyckiego

Zleceniodawca: Hydroprojekt Włocławek Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoperfekt Emil Skrzypczak

Dozór geol.: E. Skrzypczak

System wiercenia: RKS

Rzędna: 178.76 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-08-27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o
k
o
ść

z
w

ie
rc

ia
d
ła

w
o
d
y

W
ie

rc
e
n
ie

S
tr

a
ty

g
ra

fia

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

S
ta

n
 g

ru
n
tu

S
to

p
ie

ń
 p

la
s
ty

c
z
n
o
ś
ci

S
to

p
ie

ń
 z

a
g
ę
s
z
c
ze

n
ia

W
a
rs

tw
a

 g
e
o
te

ch
n
ic

z
n
a

Mg

MSa/CSa

Or

s

mw

nw

w

ln

szg

tpl 0.20

nN

Ia

Ib

II

N
a

sy
p

1.4

C
zw

a
ro

rz
ę

d

0.70

1.40

2.00

3.00

4.00

nasyp niekontrolowany (piasek średni+piasek 
pylasty+gruz), ciemnoszary 

piasek średni, na pograniczu piasku grubego, żółty 

piasek średni, na pograniczu piasku grubego, żółty 

namuł gliniasty, przewarstwiany namułem 
piaszczystym, czarny 

Torf, brązowy 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOPERFEKT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 0+590S

Zał.Nr: 4.5

Wiertnica: Cobra-MK1

Rejon: Zalew Zemborzycki

Miejscowość: Lublin

Gmina: Lublin (gmina miejska)

Województwo: lubelskie

Obiekt: Zapora boczna lewa Zalewu Zemborzyckiego

Zleceniodawca: Hydroprojekt Włocławek Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoperfekt Emil Skrzypczak

Dozór geol.: E. Skrzypczak

System wiercenia: RKS

Rzędna: 180.74 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-08-27
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nasyp budowlany (piasek średni, na pograniczu 
piasku grubego), żółty 

piasek średni, na pograniczu piasku grubego, żółty 

piasek średni, na pograniczu piasku grubego, szary 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOPERFEKT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 0+590P

Zał.Nr: 4.6

Wiertnica: Cobra-MK1

Rejon: Zalew Zemborzycki

Miejscowość: Lublin

Gmina: Lublin (gmina miejska)

Województwo: lubelskie

Obiekt: Zapora boczna lewa Zalewu Zemborzyckiego

Zleceniodawca: Hydroprojekt Włocławek Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoperfekt Emil Skrzypczak

Dozór geol.: E. Skrzypczak

System wiercenia: RKS

Rzędna: 178.91 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-08-27
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nasyp niekontrolowany (kamienie+namuł, na 
pograniczu pyły próchniczego+piasek gruby 
próchniczy), ciemnoszary 

piasek średni na pograniczu piasku grubego, szary 

piasek średni na pograniczu piasku grubego, szary 

piasek średni na pograniczu piasku grubego, szary 

glina piaszczysta, szara 

piasek gruby, szary 

namuł gliniasty, przewarstwiany piaskiem grubym, 
szary 

torf, przewartwiany namułem, brązowo-szary 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOPERFEKT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 0+910L

Zał.Nr: 4.7

Wiertnica: Cobra-MK1

Rejon: Zalew Zemborzycki

Miejscowość: Lublin

Gmina: Lublin (gmina miejska)

Województwo: lubelskie

Obiekt: Zapora boczna lewa Zalewu Zemborzyckiego

Zleceniodawca: Hydroprojekt Włocławek Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoperfekt Emil Skrzypczak

Dozór geol.: E. Skrzypczak

System wiercenia: RKS

Rzędna: 178.40 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-08-27
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nasyp niekontrolowany (piasek drobny na pograniczu 
piasku pylastego, przewartwiony piaskiem grubym), 
szary 

piasek średni na pograniczu piasku grubego z 
domieszką żwiru, szaro-brązowy 

piasek średni na pograniczu piasku grubego z 
domieszką żwiru, szaro-brązowy 

glina piaszczysta, przewarwtiana piaskiem grubym, 
brązowo-szara 
namuł gliniasty, przewartwiany piaskiem grubym, 
brązowo-szary 

glina pylasta, szara 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOPERFEKT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 0+910S

Zał.Nr: 4.8

Wiertnica: Cobra-MK1

Rejon: Zalew Zemborzycki

Miejscowość: Lublin

Gmina: Lublin (gmina miejska)

Województwo: lubelskie

Obiekt: Zapora boczna lewa Zalewu Zemborzyckiego

Zleceniodawca: Hydroprojekt Włocławek Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoperfekt Emil Skrzypczak

Dozór geol.: E. Skrzypczak

System wiercenia: RKS

Rzędna: 180.45 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-08-27
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nasyp budowlany (piasek średni na pograniczu 
piasku grubego), żółty 

piasek średni na pograniczu piasku grubego, żółty 

piasek średni na pograniczu piasku grubego, żółty 

piasek gruby, szary 

glina piaszczysta, przewarwtiana piaskiem grubym, 
brązowo-szara 

Torf, brązowy 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOPERFEKT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 0+910P

Zał.Nr: 4.9

Wiertnica: Cobra-MK1

Rejon: Zalew Zemborzycki

Miejscowość: Lublin

Gmina: Lublin (gmina miejska)

Województwo: lubelskie

Obiekt: Zapora boczna lewa Zalewu Zemborzyckiego

Zleceniodawca: Hydroprojekt Włocławek Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoperfekt Emil Skrzypczak

Dozór geol.: E. Skrzypczak

System wiercenia: RKS

Rzędna: 178.62 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-08-27
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Torf, przewartwiony piaskiem średnim, 
brązowo-szary 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOPERFEKT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1+230L

Zał.Nr: 4.10

Wiertnica: Cobra-MK1

Rejon: Zalew Zemborzycki

Miejscowość: Lublin

Gmina: Lublin (gmina miejska)

Województwo: lubelskie

Obiekt: Zapora boczna lewa Zalewu Zemborzyckiego

Zleceniodawca: Hydroprojekt Włocławek Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoperfekt Emil Skrzypczak

Dozór geol.: E. Skrzypczak

System wiercenia: RKS

Rzędna: 177.61 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-08-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1+230S

Zał.Nr: 4.11

Wiertnica: Cobra-MK1

Rejon: Zalew Zemborzycki

Miejscowość: Lublin

Gmina: Lublin (gmina miejska)

Województwo: lubelskie

Obiekt: Zapora boczna lewa Zalewu Zemborzyckiego

Zleceniodawca: Hydroprojekt Włocławek Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoperfekt Emil Skrzypczak

Dozór geol.: E. Skrzypczak

System wiercenia: RKS

Rzędna: 179.70 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-08-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOPERFEKT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1+230P

Zał.Nr: 4.12

Wiertnica: Cobra-MK1

Rejon: Zalew Zemborzycki

Miejscowość: Lublin

Gmina: Lublin (gmina miejska)

Województwo: lubelskie

Obiekt: Zapora boczna lewa Zalewu Zemborzyckiego

Zleceniodawca: Hydroprojekt Włocławek Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoperfekt Emil Skrzypczak

Dozór geol.: E. Skrzypczak

System wiercenia: RKS

Rzędna: 178.09 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-08-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOPERFEKT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1+550L

Zał.Nr: 4.13

Wiertnica: Cobra-MK1

Rejon: Zalew Zemborzycki

Miejscowość: Lublin

Gmina: Lublin (gmina miejska)

Województwo: lubelskie

Obiekt: Zapora boczna lewa Zalewu Zemborzyckiego

Zleceniodawca: Hydroprojekt Włocławek Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoperfekt Emil Skrzypczak

Dozór geol.: E. Skrzypczak

System wiercenia: RKS

Rzędna: 178.83 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-08-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOPERFEKT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1+550S

Zał.Nr: 4.14

Wiertnica: Cobra-MK1

Rejon: Zalew Zemborzycki

Miejscowość: Lublin

Gmina: Lublin (gmina miejska)

Województwo: lubelskie

Obiekt: Zapora boczna lewa Zalewu Zemborzyckiego

Zleceniodawca: Hydroprojekt Włocławek Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoperfekt Emil Skrzypczak

Dozór geol.: E. Skrzypczak

System wiercenia: RKS

Rzędna: 180.20 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-08-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOPERFEKT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1+550P

Zał.Nr: 4.15

Wiertnica: Cobra-MK1

Rejon: Zalew Zemborzycki

Miejscowość: Lublin

Gmina: Lublin (gmina miejska)

Województwo: lubelskie

Obiekt: Zapora boczna lewa Zalewu Zemborzyckiego

Zleceniodawca: Hydroprojekt Włocławek Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoperfekt Emil Skrzypczak

Dozór geol.: E. Skrzypczak

System wiercenia: RKS

Rzędna: 178.58 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-08-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"


