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GEOPERFEKT

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer 0+270L

Zał.Nr: 5.1

Sonda Nr: 

Rejon: Zalew Zemborzycki

Miejscowość: Lublin

Gmina: Lublin (gmina miejska)

Województwo: lubelskie

Obiekt: Zapora boczna lewa Zalewu Zemborzyckiego

Zleceniodawca: Hydroprojekt Włocławek Sp. z o.o.

Dozór geol.: E. Skrzypczak

Typ sondy: DPL

Rzędna: 178.15 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2018-08-27

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.
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zwierciadła
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Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOPERFEKT

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer 0+270S

Zał.Nr: 5.2

Sonda Nr: 

Rejon: Zalew Zemborzycki

Miejscowość: Lublin

Gmina: Lublin (gmina miejska)

Województwo: lubelskie

Obiekt: Zapora boczna lewa Zalewu Zemborzyckiego

Zleceniodawca: Hydroprojekt Włocławek Sp. z o.o.

Dozór geol.: E. Skrzypczak

Typ sondy: DPM

Rzędna: 180.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2018-08-27

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony B.zagŚred.zag

Głębokość

zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m] Symbol Warstwa

N10 Nkor ID/(IL) IS
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOPERFEKT

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer 0+590P

Zał.Nr: 5.3

Sonda Nr: 

Rejon: Zalew Zemborzycki

Miejscowość: Lublin

Gmina: Lublin (gmina miejska)

Województwo: lubelskie

Obiekt: Zapora boczna lewa Zalewu Zemborzyckiego

Zleceniodawca: Hydroprojekt Włocławek Sp. z o.o.

Dozór geol.: E. Skrzypczak

Typ sondy: DPL

Rzędna: 178.91 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2018-08-27

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.

Głębokość

zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m] Symbol Warstwa
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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GEOPERFEKT

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer 0+590S

Zał.Nr: 5.4

Sonda Nr: 

Rejon: Zalew Zemborzycki

Miejscowość: Lublin

Gmina: Lublin (gmina miejska)

Województwo: lubelskie

Obiekt: Zapora boczna lewa Zalewu Zemborzyckiego

Zleceniodawca: Hydroprojekt Włocławek Sp. z o.o.

Dozór geol.: E. Skrzypczak

Typ sondy: DPM

Rzędna: 180.74 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2018-08-27

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony B.zagŚred.zag

Głębokość

zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m] Symbol Warstwa

N10 Nkor ID/(IL) IS
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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GEOPERFEKT

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer 0+910L

Zał.Nr: 5.5

Sonda Nr: 

Rejon: Zalew Zemborzycki

Miejscowość: Lublin

Gmina: Lublin (gmina miejska)

Województwo: lubelskie

Obiekt: Zapora boczna lewa Zalewu Zemborzyckiego

Zleceniodawca: Hydroprojekt Włocławek Sp. z o.o.

Dozór geol.: E. Skrzypczak

Typ sondy: DPL

Rzędna: 178.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2018-08-27

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.

Głębokość

zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m] Symbol Warstwa

N10 Nkor ID/(IL) IS
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GEOPERFEKT

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer 0+910S

Zał.Nr: 5.6

Sonda Nr: 

Rejon: Zalew Zemborzycki

Miejscowość: Lublin

Gmina: Lublin (gmina miejska)

Województwo: lubelskie

Obiekt: Zapora boczna lewa Zalewu Zemborzyckiego

Zleceniodawca: Hydroprojekt Włocławek Sp. z o.o.

Dozór geol.: E. Skrzypczak

Typ sondy: DPM

Rzędna: 180.45 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2018-08-27

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony B.zagŚred.zag

Głębokość

zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m] Symbol Warstwa
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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GEOPERFEKT

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer 1+230P

Zał.Nr: 5.7

Sonda Nr: 

Rejon: Zalew Zemborzycki

Miejscowość: Lublin

Gmina: Lublin (gmina miejska)

Województwo: lubelskie

Obiekt: Zapora boczna lewa Zalewu Zemborzyckiego

Zleceniodawca: Hydroprojekt Włocławek Sp. z o.o.

Dozór geol.: E. Skrzypczak

Typ sondy: DPL

Rzędna: 178.09 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2018-08-27

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.

Głębokość

zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m] Symbol Warstwa
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOPERFEKT

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer 1+230S

Zał.Nr: 5.8

Sonda Nr: 

Rejon: Zalew Zemborzycki

Miejscowość: Lublin

Gmina: Lublin (gmina miejska)

Województwo: lubelskie

Obiekt: Zapora boczna lewa Zalewu Zemborzyckiego

Zleceniodawca: Hydroprojekt Włocławek Sp. z o.o.

Dozór geol.: E. Skrzypczak

Typ sondy: DPM

Rzędna: 179.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2018-08-27

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony B.zagŚred.zag

Głębokość

zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m] Symbol Warstwa
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GEOPERFEKT

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer 1+550L

Zał.Nr: 5.9

Sonda Nr: 

Rejon: Zalew Zemborzycki

Miejscowość: Lublin

Gmina: Lublin (gmina miejska)

Województwo: lubelskie

Obiekt: Zapora boczna lewa Zalewu Zemborzyckiego

Zleceniodawca: Hydroprojekt Włocławek Sp. z o.o.

Dozór geol.: E. Skrzypczak

Typ sondy: DPM

Rzędna: 178.83 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2018-08-27

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony B.zagŚred.zag

Głębokość

zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m] Symbol Warstwa
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOPERFEKT

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer 1+550S

Zał.Nr: 5.10

Sonda Nr: 

Rejon: Zalew Zemborzycki

Miejscowość: Lublin

Gmina: Lublin (gmina miejska)

Województwo: lubelskie

Obiekt: Zapora boczna lewa Zalewu Zemborzyckiego

Zleceniodawca: Hydroprojekt Włocławek Sp. z o.o.

Dozór geol.: E. Skrzypczak

Typ sondy: DPM

Rzędna: 180.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2018-08-27

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony B.zagŚred.zag

Głębokość

zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m] Symbol Warstwa
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S
tr

a
ty

g
ra

fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Mg

Mg

MSa/CSa

MSa/CSa

MSaor

MSa/CSa

MSa/CSa

nB

IN
N

E

N
a

sy
p

mB

2.30
Ia

IbC
Z

W
A

R
T

O
R

Z
Ę

D

C
zw

a
ro

rz
ę

d

Ic

4 40 0.87
7 19 0.73

5 5 0.48

2 2 0.31

2 2 0.31

5 5 0.48

8 8 0.57

15 15 0.68

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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